
ORB
Reator de bancada

- Montagem fácil e sem necessidade de ferramentas.
- Vasos de de 100ml a 10L (10L - 50L para Orb Pilot).
- Faixa de temperatura de -90 ° C a + 250 ° C.

EDGE
Extrator sequencial com solvente pressurizado

- Para EXTRAIR PRÍNCIPIOS ATIVOS de cannabis - ervas medicinais
  condimentos - vegetais em geral em 10 a 30 minutos - com 
  controle da temperatura de extração.

- Para EXTRAIR CONTAMINANTES ORGÂNICOS - pesticidas - 
  dioxinas - etc de amostras (em apenas 7 a 15 minutos com controle 
  da temperatura de extração) para posterior análise dos 
  contaminantes extraidos por GC-MS e HPLC-MS

ORBIT 

- Até 6 tubos x 45ml (25ml de volume máximo de trabalho) ou 12 
  tubos x 10ml (3.5ml de volume máximo de trabalho).
- Reações de aquecimento até 280ºC (temperatura do prato de 
  aquecimento até 280ºC) ou resfriamento até -40ºC.
- Fácil montagem, não necessita de ferramentas.

Sistema para reações paralelas

MARS
Digestor via micro-ondas

- Agiliza & simplifica a preparação & digestão de amostras para 
  posterior análise dos analitos (metais) por AA, ICP e ICP-MS.
- O volume de ácido é de apenas 05 a 15 mL por amostra.
- Atende as normas USP 233 e 232
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ervas medicinais - condimentos 

VEGETAIS EM GERAL - produtos naturais 


